
特許登録済

水門ゲート開閉安全監視システム

環境電子株式会社
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マウス

NETIS登録　SQ-110022-A

新方式 検知センサーはテレビ画面上でつくる時代です。

ＴＶセンサー「ＴＶ-202型」（カメラ2局用）

白い点が検知センサー
です。
この点に船が触れると
検知します。
センサーはマウスで
設定します。

B5size H257×W182



監視カメラ2
監視カメラ1

高周波カットフィルター

砂防堤工事の1km先の
土石流監視

河川床掘削工事の
接近監視

波防堤工事の海上
船舶の接近監視

河川高架橋工事の
クレーン接近監視

高周波カットフィルター

環境電子株式会社
お問い合わせは当社または取扱店まで

製造元

本社／工場　福岡県福岡市早良区賀茂４-6-25　〒814-0164
　　　　　　TEL:092-872-5152　FAX:092-801-8251
出先事務所　東京・大阪・名古屋・札幌・仙台・広島・福岡
　　　　　http://www.kankyo-densi.com

高感度CCDカメラ カメラハウジング 映像分配器 高周波カットフイルター TVセンサー 映像分割ユニット モニタテレビ ルーター

※本カタログの内容は当社都合で変更をする場合がございます。

※2門ゲート以上にも対応可能です。

◆水門ゲート開閉安全監視システム（2門型）遠隔監視構成図 〈事例1〉

◆水門ゲート開閉安全監視システム（2門型）機器表

◆その他のアプリケーション
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超高感度CCDカメラ、
41万画素、最低被写
体照度0.0001Lux,
バリフォーカル（5.5
～82.5ｍｍ）レンズ、
自動アイリス

屋外型、ヒーター、
ファン付

１入力４出力 ４MHZ帯カット、
５段階調整、
波消し効果

１～８チャンネル表示 液晶テレビ16インチ 場所、伝送条件等に
より選定致します。

TV-202型
（カメラ2局、警報出力
1a,1b1c他、映像出力
1点）AC100V5W
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